
GL-DL08  18W  穴径220Φのボディは、軽くて
扱いが容易です。
専用電源を電灯回路に接続すれば、照明本体と
専用電源をコネクタで接続、付属のバネクリップで
簡単に天井ボードに挟み込んで完了。
施工作業の短縮に大きく貢献します。
コンパクト蛍光灯（FDL/FHT)の交換用に最適。

ホテルの共用部、通路やロビー、ビジネスセンター
ロビーなど様々なスペースに適用する薄型設計は
どんな場所にも制限なく設置が容易で、周囲の環境
に溶け込むシンプルなデザインが好まれます。
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和食店舗では、特に光の色や性質に拘り
があります。寿司店では、ネタの色合いな
ど、お客さまの食欲にも関連する環境造り
が重要なポイントです。
DL06/08シリーズは、その高いデザイン性
で違和感なく導入、3種類の色温度を好み
にあわせて選んでいただけます。

GracialTech社が開発販売する天井埋め込み型
ダウンライトGL-DLシリーズは、従来では実現が
困難と思われた、埋め込み高さ僅か13mmという
極薄タイプで登場しました。
薄型でも明るく、発光面が美しいデフューズ仕上げ
省エネ化と長寿命だけでないデザイン性に優れた
インテリア照明の先駆けです。

一般照明だけでなく調光回路に対応したモデル
もリリースされました。オフィスはもちろん、店舗
照明としても最適なフィット感、独特のフォルムが
導入後の光の演出に高級感をもたらします。

公共施設や商業施設だけでなくホームユースの
プライベート空間演出にも違和感なく導入が可能
です。

高さ13mmの極薄フラット、超軽量構造で、あらゆる場所に簡単取付

極薄天井用極薄天井用ダウンライト
埋め込み型埋め込み型LED LED LIGHTLIGHT
天井への埋め込み設置可能な一体型LED照明です。浅型ダウンライト器具の代替用でご利用ください。
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製品仕様　GL-DL08シリーズ
一般型 調光型

3000K 4000K 6000K

タタイプ GL-DL08-WW GL-DL08-NW GL-DL08-CW タイプ GL-DL08D-WW GL-DL08D-CW

消費電力（定格） 消費電力（定格）

定格寿命 定格寿命

入力電圧（外付け） 入力電圧（外付け）

力率 (PF) 力率 (PF)

CCT 3000K 4000K 6000K 搭載ドライバー

全光束 (lm) 830lm 950lm 1200lm CCT 3000K 6000K

発光効率 46lm/W 53lm/W 67lm/W 全光束 (lm) 830lm 1200lm

CRI 80 80 70 発光効率 46.7lm/W 67lm/W

サイズ CRI 80 70

照射角度 サイズ

重量 照射角度

重量

240 x 13mm（埋め込み穴径220Φ）

120°

1 PCSLEDドライバー含む　= 720g (±10g)

4000K

950lm

53lm/W

80

0.9@115V AC 0.7@230V AC

TS10P-30L TS10P-30H

GL-DL08D-NW

18W

30,000 Hours

100-127V AC 200-240V AC

1 PCSLEDドライバー含む　= 720g (±10g)

120

240 x 13mm（埋め込み穴径220Φ）

18W

0.9 @115V AC, 0.7@230V AC

100-240V AC

30,000 Hours

GL-DL08  18W  穴径220Φ

極薄天井用極薄天井用埋め込み型埋め込み型LED LED ダウンライト
天井への埋め込み設置可能な一体型LED照明です。浅型ダウンライト器具の代替用でご利用ください。


